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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
               для подбора ОБОРУДОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА
ПРОИЗВОДСТВА ООО «ТВС ИНЖЕНЕРИНГ»:
	1. Сведения о заказчике             

	Организация (предприятие)
	

	Адрес
	

	Представитель (Ф.И.О.)
	

	Контактный телефон/ факс
	

	Адрес электронной почты (E-mail)
	

	Наименование объекта
	

	2. Расчетная тепловая мощность

	Тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч
	

	Тепловая нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч
	

	Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение, Гкал/ч
	

	Тепловая нагрузка на _____________________, Гкал/ч

                                        указать наименование системы
	

	Высота здания, обслуживаемого ИТП с учетом техподполья, м.в.с.
	

	3.  Параметры теплоносителя (греющий контур)

	Среда вода/ пар
	

	Температурный график зимний тепловой сети (вход в БИТП/выход из БИТП), °С  
	

	Температурный график летний тепловой сети (вход в БИТП/выход из БИТП), °С  
	

	Давление в подающем трубопроводе теплосети (вход в БИТП), МПа
	

	Давление в обратном трубопроводе теплосети (выход из БИТП, МПа
	

	4.  Параметры теплоносителя (нагревающий контур)

	4.1 Система отопления

	Среда вода/ пар/ иное (указать)
	

	Температурный график системы отопления, (вход/выход) °С
	

	Расчетные потери давления системы отопления, кПа.
	

	Объем системы отопления, л
	

	Схема присоединения системы отопления (нужное вписать):

· Независимая (через теплообменник) 

· Зависимая с двухходовым клапаном и насосом на подаче /обратке (указать)
· Зависимая с трехходовым клапаном и насосом на подаче / обратке (указать)
· Прямое подключение без смешения  (подключение в блоке ввода и учета)

· Другое (указать)
	

	При независимой схеме отопления количество теплообменников:

· 1 шт - без резерва

· 2 шт -  ТО по 100%

· 2 шт – ТО по 50%
	

	4.2 Система ГВС

	Температура на входе в систему горячего водоснабжения, °С 
	

	Температура на выходе из системы горячего водоснабжения, °С
	

	Расход воды на циркуляцию ГВС %
	

	Расчетные потери давления системы ГВС, кПа.
	

	Давление на вводе хозпитьевого водопровода, МПа 
	

	Схема подключения теплообменника ГВС:

1. Параллельная

2. Двухступенчатая смешанная (моноблок на две ступени)

3. Двухступенчатая смешанная (два отдельных теплообменника на каждую ступень)

4. Прямое присоединение
	

	4.3 Система _______________

                                     указать систему

	Среда вода/ пар/ иное (указать)
	

	Температурный график системы, (вход/выход) °С
	

	Расчетные потери давления системы, кПа.
	

	Объем системы, л
	

	Схема присоединения системы (нужное вписать):

· Независимая (через теплообменник) 

· Зависимая с двухходовым клапаном и насосом на подаче

· Зависимая с двухходовым клапаном и насосом на обратке

· Зависимая с трехходовым клапаном и насосом на подаче

· Зависимая с трехходовым клапаном и насосом на обратке

· Прямое подключение без смешения  (подключение в  блоке ввода и учета)

· Другое (указать)
	

	При независимой схеме отопления количество теплообменников:

· 1 шт - без резерва

· 2 шт -  ТО по 100%

· 2 шт – ТО по 50%
	

	4.4 Система _______________

                                     указать систему

	Среда вода/ пар/ иное (указать)
	

	Температурный график системы, (вход/выход) °С
	

	Расчетные потери давления системы, кПа.
	

	Объем системы, л
	

	Схема присоединения системы (нужное вписать):

Независимая (через теплообменник) 

· Зависимая с двухходовым клапаном и насосом на подаче/ обратке (указать)
· Зависимая с трехходовым клапаном и насосом на подаче / обратке (указать)
· Прямое подключение без смешения  (подключение в  блоке ввода и учета)

· Другое (указать)
	

	При независимой схеме отопления количество теплообменников:

· 1 шт - без резерва

· 2 шт -  ТО по 100%

· 2 шт – ТО по 50%
	

	5. Узел учета теплоносителя

	1. Двухпоточный теплосчетчик на вводе

2. Однопоточный теплосчетчик на вводе

3. Контур отопления (указать исполнение прибора и место его установки)

4. Контур ГВС (указать исполнение прибора и место его установки)

5. Контур подпитки (указать исполнение прибора и место его установки)
6. Другое (указать)
	

	Тип (ультрозвуковой/электромагнитный) / марка теплосчетчика 
	

	Необходимость в диспетчеризации да/нет
	

	6. Насосное оборудование

	Тип/количество
	Отопление
	Подпитка
	ГВС 
	____________ 
(указать систему)

	Два одинарных насоса
	
	
	
	

	Сдвоенный насос
	
	
	
	

	Два насоса – один на склад
	
	
	
	

	Наличие частотного преобразователя расхода
	
	
	
	

	7. Электропитание

	Напряжение питания (1х220В / 3х380В)
	

	Резервирование электропитания: 
	

	8. Дополнительные сведения

	Тип исполнения:

· Блочно-модульное (в контейнере);

· Отдельные блоки на рамах
	

	Тип блоков по каталогу (если известно)
	

	Марка прибора учета тепловой энергии
	

	Габариты помещения установки блока (ДхШхВ), м
	

	Минимальные габариты монтажных проемов для

доставки блока к месту установки (ШхВ), м
	

	План помещения для размещения ИТП

(допускается предоставление в эскизной форме)
На плане указать место ввода тепловых сетей в  ИТП
	

	Примечание:


	


Без заполнения всех ячеек данный опросный лист не может быть рассмотрен

Опросный лист заполнил            __________________________________________________________
                                                             (Ф.И.О, должность дата)
